TECHNICKA ZPRAVA

ZS-NEPOMUK-hromosvod

1. Uvod :

Predmétem feSeni této projektové dokumentace je zména a uprava hromosvodu vyplyvajici ze
stavebnich uprav zatepleni objektu. Zatepleni objektu vyvola nové oplechovani atiky a tim 1 rozsahly zasah
do jimaci soustavy hromosvodu. Vzhledem k tomuto rozsahu je navrh fesen dle nové normy
CSN EN 62 305-¢ast1,2,3. Vychozim podkladem bylo stavebni feseni, revizni zprava, nova norma a
dale zpracovana projektova dokumentace — ,,Oprava stiechy nad jidelnou-06/2009%, kde na této ¢asti byl
navrzen novy hromosvod jiz dle nové normy.

2. Stavajici stav- viz pravidelna revize :

Budova je zdéna se suterénem , dvéma respektive tfemi nadzemnimi podlazimi a c¢lenitym
pudorysem.Sties$ni plast’ tvoii v riznych vySkovych trovnich stfecha plocha, na télocvicné pulkulata
sedlova a stanova na pyramidé.Krytina je asfaltova lepenka s plechovym lemovanim. Stavajici hromosvod
fesen a provedena revize dle piivodni normy CSN 34 13 90 z 04.11.2011.

Druhy hromosvodu: 1. Miizova soustava je tvofena siti jimacich vedeni , které jsou v mistech
vzajemného kiizeni spojeny.Krajni vodice sleduji vnéjsi obrys budovy.
2. Hfebenova soustava na stfese télocvicny je provedena jimacim vedenim
po hiebeni a dopliujicim vedenim u okraju stiechy.
3. TyCovy jimac je na kominu kotelny a ventilacnimu kominu z kuchyné.
4. Nahodny jimac je vytvoren vodivou konstrukci ocelo-sklenéné pyramidy.
Jimaci vedeni na stfeSe a svody jsou upevnény na podpérach . Kovové zebiiky , okapy plechové lemovani
sttechy ,el. ventilacni zatizeni a plynové odfuky jsou pfipojeny k jimacimu vedeni. Uzemnovaci vedeni je
V nadzemni ¢asti od zkuSebni svorky chranéno ochrannym uhelnikem proti mechanickému poskozeni.
V aredlu skoly je zfizena spole¢na uzemnovaci soustava.

3. Technické reSeni :

3.1. Uzemnéni —hlavni ochranné pospojovani :

Predpoklada se stavajici spolecné uzemnéni pro zafizeni do 1000V, Rmax = 2 ohmy.Ddéle se
predpoklada,Zze na uzemnéni je ptipojena HOP a bude ponechano pfipojeni stavajicich svodl a ptipoji se i
noveé svody. V piipadé, Ze uzemnéni novych svodl na stavajici zemnici sit' nebude mozné, ziidi se v misté
svodu samostatné uzemnéni pomoci 2 ks zemnicich ty¢i. Tyce délky 2m se zarazi 50cm pod povrch ( horni
konec ) a propoji se vodi¢em paskem FeZn 10mm. Zemni odpor jednotlivého uzemnéni by nemél
presdhnout 10 ohmd.

3.2. Ochrana pred bleskem :

Ochrana dle CSN EN 62305 rozdé&lena na vnitini systém ochrany - LPMS a vnéj§i systém ochrany —
LPS . LPMS neni pfedmétem feseni této projektové dokumentace a lze jej fesit pouze v rdmci rekonstrukce
silnoproudé elektroinstalace.



3.3. Ochrana pred bleskem vnéjsi LPS :

Zat¥idéni objektu :  Objekt zattidén dle CSN do t¥idy LPS III
Metoda ochrany je stanovena velikosti ok 15x15m
Jimaci soustava — ochrana dle valici se koule o poloméru 45m
Pocet svodi dle zatfidéni 111 — obvykla vzdalenost 15m.

Zateplenim objektu dochazi i ke stavebnim ipravam na stiese. Méni se oplechovani atiky , na které je
upevnéno stavajici jimaci vedeni hromosvodu.Déle je nutné pted zatepleni objektu provést demontaz
stavajicich svodd. Jedna se celkem 0 24 ks.

Stavajici jimaci soustava na stieSe bude ponechana — drat FeZn 8mm na podpérach bude zachovan.
Je nutno doplnit pocet svodii po obvodu budovy.

Stévajici jimaci vedeni na atice a svody se demontuji tak, aby byly pokud moZzno pouzitelné . Jimaci
hrot na stavajicim kominovém prvku se ponechd.V mistech, kde zlistava jimaci soustava miizova - max
vzdalenosti ok 15x15m/ v ptipadé potieby doplnit/.Nové jimaci vedeni po atice se propoji s okapy Zebiiky
a ostatnim kovovym zafizenim umisténého do vzdélenosti 0,5m od jimaciho vedeni./ kde by mohl nastat
pieskok/.Na jimaci soustavu bude pfipojena anténa STA a odfuky plynu. Bude zfizeno nové piipojeni
pomoci oddéalen¢ho svodu. PouZiji se izolované drZaky. Anténa se vybavi jimaci ty¢i a odfuk plynu
jimacim hrotem.Nové jimaci vedeni po obvodu vybaveno jimacimi tyCemi o délce 1m. Jsou navrzeny tak ,
aby valici se koule o pr. 45m se nedotykala zatizeni na stfeSe a tim je ochranéno/oddalenim/ napt. VZ ,
které je umisténo v dostateéné vzdalenosti a nemusi byt na soustavu pfipojeno. Zebiiky a okapové svody
piipojit v hornim i spodnim bodé.

Vzhledem Kk tomu , Ze pro zatepleni objektu byl navrZen polystyrén /hoflava hmota/ je nutné fesit
svody jako povrchové na novych podpérach. Skryté svody nejsou v tomto piipadé mozné!

Stavajici svody budou doplnény tak, aby zpravidla po kazdych 15m byl 1 svod. Celkem doplnéno 11 svodu
a 1 svod zruSen /oznaCeny Cislem napt.:1.a/ . Svod €.1 a ¢.24 bude feSen jako izolovany , vodicem HVI-
s ohledem na umisténi u hlavniho vstupu.Stavajici svody znaceny dle revizni zpravy.

svody z vyssi ¢asti budovy se zpétné€ propoji na novou soustavu. ZkuSebni svorky se umisti ve vySce 1,8m
nad zemi, pfistupné z venkovniho prostoru pro revizi.Osadi se ochranné thelniky.

Nové svody se uzemni na stavajici uzemiovaci soustavu nebo vybavi uzem. ty¢emi.

4. 7avér:

Veskeré elektroinstalaéni prace nutno provadét podle aktualné platnych norem CSN, vyhlasek a
predpisti o bezpecnosti prace.
Pied uvedenim do provozu je nutné provést odbornou firmou vychozi revizi podle CSN 33 2000-6
V navaznosti na pravidelnou revizi- CSN 33 1500.
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