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DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické feSeni

a) zhodnoceni staveni$té, u zmény dokonéené stavby téz vyhodnoceni souc¢asného stavu konstrukci;
stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v
pamatkové zoné,

Jedna se o stavebni upravy - zatepleni objektu zakladni Skoly v Nepomuku. Budova Skoly se
nachazi na vlastnim rozlehlém pozemku, ktery je oplocen.

Skola byla dokonéena v prvni poloving 90. let 20. stoleti, cemuz odpovida jeji stavebn technicky
stav a materialy pouzité pfi realizaci. Pudorys Skoly je tvofen hvézdicovité usporadanymi pavilony s centralnim
atriem. V budov¢ se nachazi cca 36 uceben, t€locviéna, aula, dvé sborovny, kabinety a zdzemi pro stravovani a
ptipravu jidla. Déle je soucasti budovy $kolni druzina a byt 8kolnika, v ¢asti budovy ma pronajaté prostory ZUS.
Cely objekt je podsklepen — technické podlazi.

Konstrukéni systém objektu je zdény podélny. Obvodové zdi jsou zdéné z cihelnych bloku
CD IVA tl. 450 a 60 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou do rozpéti 6 m tvofeny filigranovymi ZB deskami,
stropy s vétsim rozpétim jsou z piedpjatych dutinovych panelt SPIROLL. Nosnou konstrukci segmentové
stfechy télocviény tvoii dievéné lepené lamelové nosniky s ocel. tahly na rozpéti 2 m. Mezi nosniky je vlozena
tepel. izolace z mineralnich vlaken tl. 180 mm. Jednoplastova stiecha jidelny je nesena ocel. ptihradovymi
vazniky, na které je polozen profilovany plech s nabetonovavkou a tepelnou izolaci z polystyrenu tl. cca 50 mm.
Ostatni stfechy jsou feSeny jako dvouplastové, s tepelnou izolaci z mineralnich vlaken tl. cca 180 mm a hornim
plastém z dievénych dilct. Hydroizola¢ni vrstvu u vSech stiech tvoii asfaltové pasy.

Vyplné otvorti na skole jsou vesmés puvodni, dievéné zdvojené, pfipadné dievéné nebo kovové
s izolaénim dvojsklem. V &asti vyuzivané ZUS byla okna jiz vyménéna — osazena jsou okna plastova s izolaénim
dvojsklem stejné tak byly vyménény vstupni dvefe. Tyto vyplné jsou jak z technického, tak z tepelnétechnického
hlediska vyhovujici a nepfedpoklada se u nich vyména.

b) urbanistické a architektonické feseni stavby, poptipadé pozemka s ni souvisejicich,
Z tohoto hlediska dojde pouze k barevnostni obnové fasad, pfi vyméné vyplni otvorti bude
zachovano stavajici ¢lenéni.
c) technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inZzenyrskych staveb a feSeni vnéjsich ploch,

Jedna se ptedevsim o provedeni kontaktniho zateplovaciho systému EPStl. 120 mm a vyménou
vyplni otvorii za nové s Uw = 1,20 W/(m?K). V mistech, kde je to z poZarn& bezpecnostnich ditvodi nebo
z hlediska proveditelnosti (zakfivené ¢asti fasad) nutné, bude pouzita izolace z mineralnich vlaken. Zateplovaci
systém bude spliiovat poZzadavky kvalitativni tiidy ,,A“ podle platnych technickych pravidel Cechu pro
zateplovani budov.

V souvislosti s provedenim zatepleni bude provedena demontaz stavajiciho a instalace nového
hromosvodu. Déle bude provedena demontaz stavajicich a montaz novych navazujicich konstrukci (okapové
chodnicky, oplechovani atik a dalsi zamecnické a klempiiské konstrukce na fasade).

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni stavby na vetfejnou dopravni a technickou infrastrukturu se navrzenymi stavebnimi
Upravami nemeni.
e) feSeni technické a dopravni infrastruktury véetné feSeni dopravy v klidu, dodrzeni podminek

stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném tizemi,

Neméni se.

f) vliv stavby na Zivotni prostiedi a feSeni jeho ochrany,
Z hlediska vlivu stavby na Zivotni prostfedi lze povaZovat snizeni energetické naro¢nosti budovy
jednoznacné za piinos, dojde ke snizeni emisi Skodlivych latek vypousténych do ovzdusi.
g) feSeni bezbariérového uzivani navazujicich vetejné piistupnych ploch a komunikaci,

Z hlediska bezbariérového feSeni se nic neméni. Bezbariérové vstupy do budov ziistanou stavajici.
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h) pruzkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaélenéni jejich vysledkti do projektové dokumentace,

Byl proveden stavebné technicky prizkum objektu, na jehoz zakladé firma DEKPROJEKT, s. r. 0.
vypracovala priikaz energetické naro¢nosti budovy a energeticky audit.

Navrzena stavebni opatieni ke snizeni energetické naro€nosti budovy vychdzi z investorem
vybrané I. varianty navrzené energetickym auditem.

i) udaje o podkladech pro vyty&eni stavby, geodeticky referen¢ni polohovy a vyskovy systém,

Podkladem pro vypracovani byla dokumentace stavajiciho stavu zroku 1992, kterd byla
digitalizovana v 02/2011.

J) ¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni soubory,

Dokumentace fesi vyménu oken a zatepleni fasdd Skolniho komplexu a upravy navazujicich
konstrukci. Z diivodu nutnosti odstranéni oplechovani atik, na kterych je umisténo jimaci zatizeni hromosvodu,
je navrzena i vyména celého hromosvodu.

Clenéni stavby na stavebni objekty: D.1.1 Architektonicko — stavebni feSeni

D.1.3 Hromosvod

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pted negativnimi tG¢inky provadéni
stavby a po jejim dokonéeni, resp. jejich minimalizace,

Skolni areal se nachazi na okraji mésta. Ze severni a vychodni strany sousedi se zemé&dé&lskymi
pozemky. Na zapadni a jizni strané je stivajici nebo pfipravovana zastavba RD. Vzhledem k charakteru
navrhovanych stavebnich praci se nepfedpoklada nadmérny doprovodny hluk a prasnost, které by mély vliv na
okolni pozemky. V pribéhu realizace dojde z divodu piepravy stavebniho materialu, leSeni apod. ke zvyseni
intenzity nakladni dopravy v trasach pfistupovych koridord. Piijezd na stavbu se predpoklada po hlavni silnici
1/20 Plzeti — Nepomuk a nasledné po silnici I1/191 smér Dvorec.

I) zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki, pokud neni uveden v ¢asti E.

Pii provadéni stavby je tieba dodrzovat CSN a bezpe¢nostni predpisy, zvla§té normy a predpisy
tykajici se bezpenosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich, dale natizeni vlady ¢.591 ze dne
12. prosince 2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Podrobnéji uvedeno v ¢asti E, DPS.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Prtkaz statickym vypoctem, ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni ptisobici v prubéhu vystavby a uzivani
nem¢lo za nasledek
a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,
b) vé&tsi stupen nepfipustného pietvoreni,
€) poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dtsledku
vétSiho pretvoreni nosné konstrukee,
d) poskozeni v piipadé, kdy je rozsah neumérny puvodni pFic¢ing.

NavrzZené stavebni Gpravy — zatepleni nemaji vliv na stabilitu objektu.

Kotveni zateplovaciho systému bude feSeno podle technologického postupu konkrétniho KZS
pouzitého dodavatelem. Provedeni a vSechny soucasti ETICS budou spliovat kritéria kvalitativni tfidy A podle
platnych technickych pravidel Cechu pro zateplovani budov.

3. Pozarni bezpeénost

a) zachovani nosnosti a stability konstrukce po uréitou dobu,
b) omezeni rozvoje a Sifeni ohné a koufe ve stavbe,

a) omezeni Sifeni pozaru na sousedni stavbu,

e) umoznéni evakuace osob a zvifat,

f) umozZnéni bezpetného zasahu jednotek poZarni ochrany.



ZATEPLENI ZAKLADNI SKOLY — NEPOMUK, AKTUALIZACE 2015
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Zatepleni objektu je provedeno v souladu s CSN 73 0802 ¢1. 8.4.11 a CSN 73 0810 /2009 ¢l. 3.1.3.
Pozarn€ nebezpecny prostor je stdvajici a vlivem zatepleni se nemeéni.

Ostatni popisované upravy jsou charakterizované jako Zmeény staveb skupiny I. - nejsou kladené
dalsi pozadavky z hlediska pozarni bezpe¢nosti Staveb.

Podrobnéji viz ¢ast D.1.2 Pozarné bezpecnostni feSeni, DPS, zpracovatel: Ing. K. Kolafova.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi

Snizenim energetické naro¢nosti budovy dojde ke snizeni emisi Skodlivych latek vypousténych do
ovzdusi.

Z hlediska stavebnich materiali pouzitych pii stavbé je nutné dolozit jejich piivod, zdravotni
nezévadnost a technické parametry vcetné dokladu o shodé¢ s platnou legislativou, zejména u elektrickych
zafizeni.

Obecny popis provozu — principi a moznych opatieni vedoucich ke sniZeni spoti‘eby energii:

- dodrzovani teplot v jednotlivych prostorech — nepfetapét, realizace Gtlumu teplot (sniZovani teplot
v no¢nich hodinach a pfi nepfitomnosti osob)

- zavirani dvefi oddélujicich vytapéné a nevytapéné mistnosti

- Vvyvarovat se nadmérného nekontrolovaného vétrani (trvale oteviend nebo nedoviena okna se
soucasnym pietapénim)

- Vv zimnim obdobi ptimé&fené vétrat — doporucuje se otevirat okna t¥ikrat denné na dobu cca 10 minut

- uvazlivé uzivat el. spotiebice v¢. osvétleni

Vétrani

Vzhledem ke skute¢nosti, ze nové vyplné otvori jsou oproti pivodnim tésnéjsi, je nutné dbat v dobé
pobytu osob zménéného rezimu vétrani. Aby bylo do jednotlivych prostorii pfivedeno dostate¢né mnozstvi
vzduchu pro pobyt osob a byl zajistén dostateény odvod vyprodukované vlhkosti, bude po realizaci vymény
nutno ¢astéji prirozené vétrat. Pii vétrani je vSak nutné dodrzovat zasady popsané vyse.

Odpady vznikajici p¥i stavbé

Stavebni firmy maji zpravidla zajisténou odbornou firmu, ktera je podle vyhlasky 383/2001 Sb., ve znéni
pozd¢jsich predpisii, opravnéna k nakladani s odpady. Minimalizace mnozstvi odpadii je nejen povinnosti
puvodce ze zakona (v tomto pfipadé stavebni firma), ale je i v jeho vlastnim zajmu (aspora finan¢nich naklad).

I;;[%S?hu Néazev druhu odpadu Kategorie odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly O
1501 02 Plastové obaly O
150103 Drevéné obaly O
1501 04 Kovové obaly @)
170101 Beton )
170102 Cihly )
17 02 01 Dievo 0]
1702 03 Plasty 0]
17 0302 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0
17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 1706 03 | O
200111 Textilni materialy 0
200201 Biologicky rozlozitelny odpad 0
2002 03 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad 0
200301 Smésny komunalni odpad o]

Odpady vznikajici pfi provozu zlstavaji stavajici.
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Veskeré odpady vznikajici pfi stavbé i vlastnim provozu budou shromazd'ovany na ureném misté dle
druhti a kategorii a likvidovany odbornou firmou. V souladu s platnou legislativou bude vedena piislu$na
provozni evidence.

Zasady ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi pri stavebni ¢innosti:

- dodrzovat podminky stanovené v predpisech tykajicich se bezpe€nosti pfi praci, zejména nafizeni
vlady 591/2006 Sb. o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdé¢jsich predpist

- proskolovat zaméstnance o piedpisech bezpe¢nosti prace

- provést sejmuti kulturnich vrstev pidy z dotéené ¢asti stavebniho pozemku a vyuzit ji pro definitivni
terénni a sadové upravy

- provadét pravidelnou kontrolu stavebnich mechanismt (pfedevs§im z hlediska ukapi vSech
provoznich naplni)

- udrzovat dobry technicky stav stavebni techniky, odstavovat mechanismy na uréené zabezpecené
plose

- vhodnou organizaci stavebnich praci omezit negativni vlivy zptsobené zbyte¢nymi pojezdy
stavebnich mechanismi

- snizit praSnost pfi vystavbé kropenim a ¢isténim komunikaci v nejbliz§im okoli, které budou stavbou
zneCistény

- stavebni prace provadét ve shod¢ se souvisejicimi narodnimi normami, piedpisy a vyhlaskami

- umoznit pfijezd poZarnich vozidel

- zajistit bezpecnost provozu (dopravy) vhodnym dopravnim zna¢enim

5. Bezpecnost pii uzivani

Stavebni dpravy se tykaji pouze obalky budovy, interiérové a technické vybaveni budovy je
stavajici.

V pripadé, Ze jsou v objektu instalovany spoti‘ebi¢e zemniho plynu typu A a B, je nutné v dobé
provozu spoti‘ebice zajistit dostatecny piisun poti‘ebného mnozZstvi cerstvého vzduchu z exteriéru do
interiéru, ve kterém se takovy spotiebi¢ nachazi. Toto bude zajiSténo provedenim novych vétracich
otvori, pripadné jinym technickym FeSenim. U starych okennich vyplni bylo toto zajisténo vlivem velké
infiltrace vzduchu sparami téchto vyplni.

Z hlediska bezp. a ochrany zdravi pfi uzivani objektu, musi pouzité materidly a technicka zatizeni
odpovidat ustanovenim piislu§nych vyhlasek. Pouzité materidly musi byt zdravotné nezavadné a technicky
odpovidajici Ceské legislativé. Bezpecnost pti uzivani — z hlediska instalovaného technického zafizeni vlastniho
objektu, jeho stavebnich ¢asti a interiérového vybaveni budou pouzity vyrobky atestované, schvalené
piislusnymi autorizovanymi zkugebnami a institucemi bezpeénosti prace a hygieny pro provoz v CR. Dodavatel
je povinen uvedené doklady, prohlaseni o shod€, pozarni atesty apod. dolozit ke kolaudaci.

Bezpecnost prace pri uzivani bude vsouladu stémito pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi
bezpecnosti prace:

e zakon 309/2006 Sh. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci),

e nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti
préaci a na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

e nafizeni vlady 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

e nafizeni vlady 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Pro zabezpeceni bezpe¢ného provozu stavby budou provedena nasledujici opati‘eni:

Objekty a provoz
e stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou MMR ¢.268/2009Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu
e stavba bude provedena v souladu s pozarné bezpeénostnim feSenim
e vSichni pracovnici budou fadné proskoleni o bezpecnosti prace
e veskeré prace budou provadét pouze osoby k tomu ucelu uréené s fadnou kvalifikaci
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e vSechna zafizeni, kterd podléhaji rezimu pravidelnych kontrol a revizi budou udrzovana
dle danych pozadavkl a vysledky téchto kontrol budou rovnéz pisemné evidovany
v dokumentech k tomu uréenych

EL zarizeni a rozvody

e Instalace el. zafizeni silnoproudu a slaboproudu, rozvodi a jejich provozovani bude
provadéno dle § 194 - 199 vyhlasky ¢&. 48/1982 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist a
souvisejicich CSN 34 a CSN 33.

e El instalace bude provedena v souladu s piislusnymi predpisy a CSN. El. zatizeni budou
obsluhovana a provozovana dle piislusnych pracovnich a provoznich piedpisi, CSN a
pokynil vyrobcl téchto zafizeni tak, aby byla zajisténa bezpe€nost pfi praci a ochrana
zdravi a vé&ci, jak ukladd vySe uvedend vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisti El. zafizeni budou dimenzovéana na u¢inky zkrat. proudi dle CSN tak, aby pfi
pusobeni zkrat. proudti nebylo piekroceno dovolené mech. a tepelné namahani. Ovladani
pracovnich strojii, ovladacich skiini a technickych pfistrojl, které jsou pfistupné bez
otevieni dvefi rozvadécl, mohou provadét osoby alespon poucené, obsluhu piistroju, které
jsou pfistupné az po otevieni dvefi rozvadéce, smi provadét osoby alesponl znalé.

Bezpecnost obsluhy bude zajisténa :

e v souladu s pozadavky norem CSN (odpojeni energetickych zdrojii, nouzové zastavent,
navod k obsluze v ¢eském jazyce atd.)

e ochranou proti nebezpeénému dotykovému napéti dle norem CSN

e seznamenim a poucenim vSech osob, které mohou pfijit s el. zafizenim do styku o
nebezpedi v rozsahu piisl. &asti normy CSN.

e Bezpetnost el. zafizeni musi byt doloZena revizi dle norem CSN a vyhl. CUBP &.
48/1982 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Unikové cesty a PBR

e Unikové cesty musi odpovidat pozadavkim piislusnych norem CSN.

e Unikové cesty budou v souladu s pozadavky norem fadné oznateny bezpeénostnimi
tabulkami a smérovkami. Parametry pruchozich ulicek musi odpovidat pozadavkiim
normy CSN.

e Dle pozadavki PBR bude na zatepleni pouzita tepelna izolace z mineralnich vlaken.

6. Ochrana proti hluku

Stavebni Upravy nenavrhuji zadné zatizeni, které by zplsobovalo nadmérny hluk. Ve vztahu
k vnitinimu prostedi stavby dojde vyménou okennich a dvetfnich vyplni ke zvySeni zvukové neprizvuénosti a
tim ke zkvalitnéni (zklidnéni) interiéru.

7. Uspora energie a ochrana tepla

a) splnéni pozadavkt na energetickou naro¢nost budov a splnéni porovnavacich ukazatelt podle
jednotné metody vypoctu energetické narocnosti budov,

b) stanoveni celkové energetické spotieby stavby.

Realizaci zvolenych opatifeni ke snizeni energetické naroCnosti budovy bude dosazeno splnéni
pozadavku na soucinitel prostupu tepla veskerych rekonstruovanych obvodovych konstrukci, bude splnéno
doporuceni na pramérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy dle CSN 73 0540-2.

8. Reseni piistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace udaje o
splnéni pozadavku na bezbariérové feSeni stavby

Z hlediska bezbariérového feSeni se nic neméni.
Opati‘eni béhem vystavby

Prekazky pro pési musi mit ve vySce 1100 mm pevnou ochranu (ty¢ zabradli, horni dil oploceni) a
ve vySce 100-250mm zarazku pro slepeckou hil sledujici pidorysny prumét prekazky.
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9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéj$iho prostiedi - radon, agresivni spodni vody.
seismicita, poddolovani, ochranna a bezpe¢nostni pasma apod.

Z hlediska radonu a spodni vody je soucasti spodni stavby izolace proti radonu a vlhkosti. Do téchto
konstrukei nebude zasahovano.

Navrhované zatepleni bude v oblasti soklu provedeno z nenasdkavého materialu a opatieno vhodnou
povrchovou upravou.

10. Ochrana obyvatelstva - splnéni zakladnich pozadavki na situovani a stavebni feSeni stavby z
hlediska ochrany obyvatelstva

Z charakteristiky pfipadnych moznych vlivi béhem provadéni stavby a odhadu jejich velikosti a
vyznamnosti, se nepfedpokladd zadny negativni vliv na obyvatelstvo za bézného provozu stavby. Dil¢i vliv
miZe byt pouze na bezprostiedni okoli stavby v dob¢€ realizace. Neni v§ak nutné provadét nadstandardni ochranu
obyvatelstva. PficemZz mezi standardni a legislativou pozadované opatfeni patii napf. ochrana obyvatelstva
zamezenim jejich pfistupu na misto probihajici stavby.

11. Inzenyrské stavby (objekty)

a) odvodnéni izemi v¢etné zneSkodnovani odpadnich vod,
b) zasobovani vodou,
C) zasobovani energiemi,
d) feSeni dopravy,
Z téchto hledisek ztistava feseni stavby stavajici.

e) povrchové Gpravy okoli stavby, véetné vegetacnich tprav,

Z hlediska zpevnénych ploch se jedna pouze o znovu provedeni okapovych chodni¢kd v souvislosti
s realizaci zatepleni obvodovych stén.

f) elektronické komunikace.

Zustavaji stavajici. Provede se pouze uloZeni chrani¢ek pro planovanou pfipojku metropolitni sité.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuji)

Stavba neni vyrobniho charakteru, Zadna takova zatizeni nejsou instalovana.

V Plzni, vnor 2015
vypracovala: 4. Kuberska



