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POPIS OBJEKTU:

Pfedmétem pozarn¢ bezpe€nostniho feSeni je sanace, oprava a zatepleni obvodového plaste
komplexu budov ZS NEPOMUK.

Skola byla dokon&ena v prvni poloving 90. let 20. stoleti, ¢emuZ odpovida jeji stavebnd
technicky stav a materidly pouzité pii realizaci. Pidorys Skoly je tvofen hvézdicovité
uspofddanymi pavilony s centralnim atriem. V budové se nachézi cca 36 uceben, télocvi¢na,
aula, dvé sborovny, kabinety a zadzemi pro stravovani a ptipravu jidla. Déle je soucasti budovy
$kolni druZina a byt $kolnika, v &asti budovy maé pronajaté prostory ZUS. Cely objekt je
podsklepen — technické podlazi.

Konstrukéni systém objektu je zdény podélny. Obvodové zdi jsou zdéné z cihelnych bloku
CDIVAtl. 450 a600 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou do rozpéti 6 m tvofeny
filigranovymi ZB deskami, stropy s v&t§im rozpétim jsou z predpjatych dutinovych panelt
SPIROLL. Nosnou konstrukci segmentové stiechy té€locvi¢ny tvoii dievéné lepené lamelové
nosniky s ocel. tadhly na rozpéti 2 m. Mezi nosniky je vloZena tepel. izolace z mineralnich
vldken tl. 180 mm. Jednopléstova stfecha jidelny je nesena ocel. pfihradovymi vazniky, na
které je polozen profilovany plech snabetonovavkou a tepelnou izolaci z polystyrenu
tl. cca 50 mm. Ostatni stfechy jsou feSeny jako dvouplastové, s tepelnou izolaci z minerdlnich
vlaken tl. cca 180 mm a hornim plastém z dfevénych dilci. Hydroizola¢ni vrstvu u vSech
sttech tvofti asfaltové pasy.

Otvorové vypln€ na $kole jsou vesmés pivodni, dfevéné zdvojené, piipadné dievéné nebo
kovové s izolaénim dvojsklem. V &asti vyuzivané ZUS byla okna jiz vyménéna — osazena
jsou okna plastova sizola¢nim dvojsklem stejné tak byly vyménény vstupni dvete. Tyto
vypln€ jsou jak z technického, tak z tepelnétechnického hlediska vyhovujici a nepiedpoklada
se u nich vymeéna.

U objekttt ZS je navrzena dodateéna tepelnd izolace obvodového plasté stén : 120mm EPS
(ETICS) a uzavieny okenni otvory novymi tepelné¢ vyhovujicimi okny s U max. 1,7
W/m2.K.

Sokly v kontaktu s terénem budou izolovany nenasdkavym polystyrenem EXP, aplikovanym
v tl. 80mm na odistény a vyspraveny podklad

Zatepleni objektu bude provadéno jako jedna stavba. Budou vymeénény uréené otvorové
vyplné a nasledné zatepleny obvodové stény.

Ptedpoklddané etapy vystavby:

1 Demontdz uréenych stavajicich otvorovych vyplni v¢. parapetii a pribézné osazeni
novych vyplni a vnitinich parapetd v¢. zacisténi.
2. Demontdz prvkti nachéazejicich se na fasad¢ (napf. okapové svody, svody

hromosvodu, ventilaéni miizky, oplechovani atik, prvky venkovniho osvétleni apod.)
branicich provedeni zateplovaciho systému, demolice okapovych chodni¢kd.

3. Provedeni kontaktniho zateplovaciho systému.

4. Provedeni novych okapovych chodnickil.

S: Montaz venkovnich parapetii, provedeni povrchovych uprav fasad.

6. Montaz ventila¢nich mfizek na fasad€, okapovych svodii, uzemnéni hromosvodd,

opechovani atik atd.



Ve vSech vstupech do objektu bude zateplen podhled vstupu. Pro toto zatepleni bude pouzit
izolant z mineralni vaty tvrzené. Strop a boky stén budou zatepleny fasadnim kontaktnim
zateplovacim systémem - deskami z mineralni plsti s podélnymi vlakny. P¥i provadéni
sanacnich praci je nutno se fidit ustanovenimi technologickych pfedpisi jednotlivych
materialt a materialovych listi.

Zatepleni stfeSniho plasté se neprovadi. Klempiiské prvky stiechy, lemovani a oplechovani
ve styku se zateplovanymi sténami, budou provedeny z titanzinku, nova lemovani rozsifena o
tl. ETICS, to je cca 130Mmm.

Oprava hromosvodu. Stavajici svody hromosvodu na fasadé budou zdemontovany, stavajici
ptichytky budou nahrazeny novymi odpovidajici délky ve vztahu k zatepleni. Po realizaci

sanace (zatepleni) a zpétné montdzi zemnicich svodi bude provedena revize na celou
hromosvodovou soustavu.

Pozarni bezpe¢nost staveb je fesena dle CSN 73 0802 Nevyrobni objekty, CSN 73 0834
Zmény staveb a ostatnich norem souvisejicich s pozarni bezpeénosti staveb

V piipad¢ vymény oken se jednd o zménu staveb skupiny I, nejsou kladené dalsi pozadavky.
Pozarni bezpe&nost staveb je fesena dle CSN 73 0834 Zmény staveb a ostatnich norem a
predpist souvisejicich s pozarni bezpecnosti staveb:

Zména uzivani objektu, prostoru nebo provozu:

Zmeéna uzivani je z hlediska pozarni bezpecnosti staveb pouze zména, kterd u ménéného
prostoru vede:

a) ke zvySeni pozdrniho rizika u nevyrobnich objektli zvySenim souéinu (p,.a,,.c) o vice nez

15 kg/m”:
Charakter vyuziti jednotlivych prostor neni pfedmétem tohoto PBR, je stavajici. Ke zvySeni

poZarniho rizika nedochazi. Podminka je splnéna.

b) ke zvySeni poétu osob unikajicich z ménéné ¢asti objektu
V naSem ptipad¢ se pocet osob neméni, podminka je splnéna.

¢) ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného

pohybu
V nasem ptipad¢ nedochazi

d) k zaméné Vg“:cné piislusné projektové normy podskupiny CSN 73 08.. na projektové CSN
73 0833 nebo CSN 73 0835.
V naSem piipad¢ nedochazi.




e) ke zméné objektu nistavbou, vestavbou, pfistavbou nebo j jinym podstatnym stavebnim
zménam
V naSem piipadé nedochézi, podminka je splnéna.

Podminky bodu a) az €) jsou splnény a proto se v uvedeném piipadé nejedna o zménu uzivani
objektu - jedna se 0 Zménu staveb 1.

V souladu s &l 3.3 CSN 73 0834 se jedna v uvedeném ptipadé o vyménu, zdménu nebo
obménu jednotlivych stavebnich konstrukei.

Zmény staveb skupiny I nevyZaduji dalsi opatieni, pokud spliiuji pozadavky kapitoly 4 CSN
73 0834:

Technické pozadavky na zmény skupiny I (¢l. 4 CSN 73 0834):

a) Pozarni odolnost ménénych prvkt pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢&asti, nebo jsou pouZity v
konstrukcich ohrani¢ujicich unikové cesty nebo oddé€lujici prostory dotéené zménou stavby
od prostori neménénych, neni snizena pod pivodni hodnotu; nepoZaduje se vSak odolnost
vyS$8i neZ 45 minut.

V naSem pfipadé nosné stavebni konstrukce, pozarné délici konstrukce i konstrukce

ohrani¢ujici unikové cesty nejsou ménény.

b) Ttida reakce stavebnich vyrobkii na ohenl nebo druh konstrukci pouzitych
v ménénych stavebnich konstrukei neni oproti ptivodnimu stavu zhorSen, na nové provedenou
upravu stén a stropl neni pouZito vyrobku tfidy reakce na ohenl E a F, u stropt (podhledi)
navic hmot, které p¥i pozaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako hotici odpadavaji nebo
odkapavaji.

V naSem piipad¢ je podminka splnéna.

) Pozarné oteviené plochy zlstavaji bez zmén, velikosti oken a dveti se nezvétSuje.
Pii vyméné oken za okna s plastovym ramem se velikost neméni, neméni se ani zpiisob
otevirani.

d) Nove ziizované prostupy vSemi sténami nevznikaji

e) Nové vzduchotechnické rozvody nove nevznikaji



f) Nové ziizované prostupy vSemi stropy nevznikaji

g) Unikové cesty nejsou prodlouZeny ani ziZeny.
h) Neni pozadavek na nové vytvofeni poz. iseku.
i) V ménéné Casti objektu nedochdzi ke zméndm parametrd zafizeni umoziujici

protipozarni zasah. Na zaklad¢ popisovanych stavebnich uprav neni poZadavek na osazeni
hasicich piistroji.

POPIS ZATEPLENI:

Zatepleni je posouzeno dle CSN 73 0810 ¢l. 3.1.3:

Konstrukce dodateénych vnégjsich tepelnych izolaci u stavajicich objektd s pozarni vyskou h
vetsi nez 12 m se navrhuji podle té€chto zasad:

a) Konstrukce zatepleni se hodnoti jako uceleny celek (povrchova uprava, tepelna izolace,
nosné rosty, upeviiovaci prvky, popt. dalsi specifikované sou¢ésti) a za vyhovujici se povazuji
konstrukce, které splituji nasledujici pozadavky:

1. konstrukce majici tiidu reakce na ohen B, jde-li o konstrukce s vySkovou polohou do h,
22,5 m (aniz by vySka upravované obvodové stény ptesdhla urovent stropni konstrukce
podlazi odpovidajici této vysce), pficemz vyrobek tepelné izolaéni €asti musi odpovidat
alespon tfidé reakce na ohen E a musi byt kontaktn€ spojena se zateplovaci sténou.

2. konstrukce majici tfidu reakce na ohei A1 nebo A2 v ptipadech nekontaktniho spojeni
s dutinami, které umoziuji svislé proudéni plynii, nebo jsou-li tyto konstrukce ve vyskové
poloze h, vétsi nez 22,5 m

3. povrchova vrstva musi vykazovat index $iteni plamene is = 0 mm.min’

4. konstrukce dodate¢nych tepelnych izolaci musi byt v urovni zaloZeni zateplovaciho
systému, okennich a jinych otvorti (dale jen oken) zajiStény tak, aby pii zkouSce podle ISO
13785-1 nedoslo k Sifeni plamene po vné&j$im povrchu, nebo po tepelné izolaci obvodové
stény a to do 15 minut pfes uroveii 0,5 m od spodni hrany zkusebniho vzorku. Sifeni poZaru
se povazuje za vyhovujici, pokud:

- vurovni zalozeni zateplovaciho sytému bude ze spodniho povrchu uzito vyrobku tfidy
reakce na oheil A1 nebo A2 (napt. kovové listy tloustky alespoii 0,8 mm) a pti zkousce pode
ISO 13785-1 ale svyrobkem 50 kW nedojde k vySe uvedenému S$ifeni plamene. Pokud



zateplovaci systém je zaloZzen pod terénem, nemusi byt ovéfovano §ifeni poZaru podle ISO
13785-1, ale jen podle bodu a3)

- nejvySe ve vzdalenosti 0,15 m nad stavajici plochou nadprazi oken bude tepelnd izolace
provedena z vyrobku tfidy na oheit Al ¢i A2 v pasu vysky 0,5 m a tento horizontélni pas bude
probihat nad v§emi okny obvodové stény. Pokud jsou okna vzéjemné vzdéalena, mize byt tato
uprava provedena nad jednotlivymi okna s pfesahem od hrany osténi nejméné 1,5 m. Vyska
pasu muize byt snizena oproti 0,5 m jen v piipadé, Ze se zkouSkou podle ISO 13785-1
prokaze, Ze nedojde k vySe uvedenému Sifeni plamene, pasy s tiidou reakce na oheit Al ¢i A2
mohou byt uzity i v mistech zaloZeni zateplovaciho systému, nebo

- jen kolem osténi a nadprazZi oken jsou provedeny takové upravy, aby nedoslo pii zkousce

podle ISO 13785-1 k vySe uvedenému Sitfeni poZaru, pfic¢emz tato uprava musi byt provedena
u vSech oken v dodate¢né zateplenych obvodovych sténéch.

V nasem piipadé je poZarni vyska h mensi nez 12 metrti, uvedené poZadavky neni nutno
spliovat.

Zatepleni stén je pomoci polystyrenu tl. 120 mm. Vyskova urovei je do 12 m.

Posouzeni, zda se jedn4 o poZarné oteviené plochy dle &l. 8.4.5. CSN 73 0802:

zatepleni polystyrenem tl. max. 120 mm

fasadni polystyren s objemovou hmotnosti 20kg/m?

hmotnost polystyrenu: pHi tl. 120 mm = 2.4 kg/m*
vyhfevnost: 39 MJ/m?

celkové mnozstvi uvolnéného tepla: 39 x 2,4 = 93,6 MJ/m?>

Skute¢né mnozstvi uvolnéného tepla je 93,6 MJ/m* coZ je méné neZ max. mnoZstvi
uvolnéného tepla dle &l. 8.4.5 - tj. méné nez 150 MJ/m”. Nejedna se o poZarné otevienou
plochu. Dle ¢l. 8.4.5 se jedna o konstrukce druhu DP1, které vykazuji pozadovanou poZarni
odolnost a maji povreh z hoflavych hmot s mnoZstvim uvolnéného tepla do 150 MJ/m’.

ZAVER:

Zatepleni objektu je provedeno v souladu s CSN 73 0802 &1. 8.4.11 a CSN 73 0810 /2009
¢l 3.1.3. Pozarné nebezpecny prostor je stavajici a vlivem zatepleni se neméni.

Ostatni popisované upravy jsou charakterizované jako Zmény staveb skupiny L. - nejsou
kladené dalSi pozadavky z hlediska poZarni bezpecnosti staveb.

Ing. Katefina Kolarova

Plzen, 26.9.2011




